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m a G n E t h a lt E - s Y s t E m , 
w E l c h E s  s i E  m a G i s c h 
a n z i E h t.



m a G n E t i c  f i X i n G 
s Y s t E m .

2

t h E  n E w  o c ta n o r m  m a G n E t i c  s Y s t E m  a l l o w s  v i s u a l 
f a b r i c  G r a p h i c  p r E s E n tat i o n s  w i t h  f i X t u r i n G  a c c E n t s .

a D v a n ta G E s v o r t E i l E

D a s  n E u E  m a G n E t h a lt E - s Y s t E m  v o n  o c ta n o r m 
f ü r  D i E  p E r f E K t E  s t o f f p r ä s E n tat i o n  m i t 
f u n K t i o n E l l E n  h a lt E r n .

m a G n E t-
h a lt E s Y s t E m .

u n i v e r s e l l e r  m a g n e t h a l t e r  ( m a x .  5  k g  r u t s c h l a s t ) 
z u r  a u f n a h m e  e i n e r  v i e l z a h l  v o n  h a l t e r n , 
ta b l a r e n  u n d  p r o s p e k t a b l a g e n

b e w ä h r t e  s p a n n r a h m e n t e c h n i k  ( p r o f i l  m  1 3 0 7 ) 
m i t  a u s s t e i f u n g s m ö g l i c h k e i t e n  f ü r  g r o ß e 
f o r m a t e

f ü r  e i n -  u n d  b e i d s e i t i g e  E i n s ä t z e

f ü r  f r e i  s t e h e n d e  D i s p l a y s  u n d  f ü r                 
d e k o r a t i v e  l a d e n e i n r i c h t u n g e n

E i n f a c h e s ,  s c h n e l l e s  a u s t a u s c h e n  d e r 
s t o f f g r a f i k  ( f l a c h k e d e r t e c h n i k )

s t a b i l e  u n t e r k o n s t r u k t i o n  u n d  s t a h l p a n e e l e
e r l a u b e n  b e l i e b i g e  b e f e s t i g u n g s p o s i t i o n e n  d e r 
m a g n e t h a l t e r

D i e  s t o f f g r a f i k  u n d  d i e  p r ä s e n t i e r t e n  p r o d u k t e 
k ö n n e n  s c h n e l l  u n d  e i n f a c h  u m d e k o r i e r t  w e r d e n

u n i v e r s a l  m a g n e t i c  w a l l  r e t a i n e r 
( m a x .  l o a d  5  k g )  f o r  m o u n t i n g  a  v a r i e t y  o f 
f a c e o u t s ,  s h e l v e s  a n d  l i t e r a t u r e  h o l d e r s

tr i e d  a n d  t e s t e d  f a b r i c  t e n s i o n  t e c h n i q u e 
( e x t r u s i o n  m  1 3 0 7 )  w i t h  b r a c i n g  p o s s i b i l i t i e s
f o r  l a r g e  f o r m a t s

f o r  s i n g l e  a n d  d o u b l e  s i d e d  u s e

i d e a l  f o r  f r e e  s t a n d i n g  d i s p l a y s  a n d  t o 
e n h a n c e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t s

Q u i c k  a n d  e a s y  c h a n g e  o f  f a b r i c  p a n e l s
( f l a t  w e l t  t e c h n i q u e )

s t u r d y  a l u m i n i u m  f r a m e w o r k  a n d  s t e e l 
p l a t e s  a l l o w  v a r i a b l e  f i x t u r e  l o c a t i o n s

G r a p h i c s  a n d  d i s p l a y e d  i t e m s 
c a n  b e  c h a n g e d  e a s i l y  a n d  q u i c k l y 
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p a r t s  a n D                        
a c c E s s o r i E s .

4

m a G n E t i c  w a l l  r E ta i n E r
m a G n E t- w a n D h a lt E r 

m f  1 5

plastic / slate grey raL 7015
with slot for hook systems,
with 15 round magnets on the back for quick
positioning on wall elements with fabric covered 
and steel panels, 
non-slip guarantee for max. 5 kg distributed load
PLEASE NOTE: only hook systems with a maximum 
projection of 200 mm are permitted (Exception mF 233 S)!
0.478 lbs

Kunststoff / schiefergrau raL 7015
mit aufnahmeschlitz für Einhängesysteme,
rückseitig mit 15 rundmagneten zur schnellen
Positionierung an Wandelementen mit 
Stoffbespannung und Stahlblechflächen, 
garantierte rutschlast max. 5 kg bei gleichmäßig verteilter Last
ACHTUNG: nur Einhängesysteme mit ausladung
max. 200 mm zugelassen (ausnahme mF 233 S)!
0,217 kg

b a u t E i l E  u n D                             
z u b E h ö r .

m a G n E t i c  w a l l  r E ta i n E r
m a G n E t- w a n D h a lt E r  

m f  1 2

plastic / slate grey raL 7015
with slot for hook systems,
with 12 round magnets on the back for quick
positioning on wall elements with fabric covered 
and steel panels, 
non-slip guarantee for max. 3 kg distributed load
PLEASE NOTE: only hook systems with a maximum 
projection of 200 mm are permitted (Exception mF 233 S!)
0.410 lbs

Kunststoff /schiefergrau raL 7015
mit aufnahmeschlitz für Einhängesysteme,
rückseitig mit 12 rundmagneten zur schnellen
Positionierung an Wandelementen mit 
Stoffbespannung und Stahlblechflächen, 
garantierte rutschlast max. 3 kg bei gleichmäßig verteilter Last
ACHTUNG: nur Einhängesysteme mit ausladung
max. 200 mm zugelassen (ausnahme mF 233 S)!
0,186 kg

58.5 16

13
2.

5

58.5 16

13
2.

5

m a G n E t i c  w a l l  r E ta i n E r
m a G n E t- w a n D h a lt E r  

m f  4

plastic / slate grey raL 7015
with slot for hook systems,
with 4 round magnets on the back for quick
positioning on wall elements with fabric covered 
and steel panels, 
non-slip guarantee for max. 0.5 kg distributed load
PLEASE NOTE: only hook systems with a
maximum projection of 100 mm are permitted!
0.110 lbs

Kunststoff / schiefergrau raL 7015
mit aufnahmeschlitz für Einhängesysteme,
rückseitig mit 4 rundmagneten zur schnellen
Positionierung an Wandelementen mit 
Stoffbespannung und Stahlblechflächen, 
garantierte rutschlast max. 0,5 kg bei gleichmäßig verteilter Last
ACHTUNG: nur Einhängesysteme mit ausladung
max. 100 mm zugelassen!
0,050 kg

58.5 16

13
2.

5



5

f a c E o u t  /  s l o p E D
a b h ä n G E a r m  /  s c h r ä G 

m f  2 0 2  s

steel, chrome-plated 
for hooking into wall retainer mF 12 and mF 15
with 5 balls, projection 200 mm
0.418 lbs

Stahl, glanzverchromt
zum Einhängen in den Wandhalter mF 12 und mF 15
mit 5 Kugeln, ausladung 200 mm
0,190 kg126.5

60°

40

83

f a c E o u t  /  s t r a i G h t
a b h ä n G E a r m  /  G E r a D E 

m f  2 0 4  s

steel, chrome-plated 
for hooking into wall retainer mF 12 and mF 15
projection 200 mm
0.478 wlbs

Stahl, glanzverchromt
zum Einhängen in den Wandhalter mF 12 und mF 15
ausladung 200 mm
0,217 kg

200

40

83

s i n G l E  h o o K
E i n z E l h a K E n 

m f  2 0 7  s    
m f  2 0 9  s

steel, chrome-plated 
for hooking into wall retainer mF 4, mF 12 and mF 15
please note: into mf 4 only mf 207 s can be mounted,
projection 100 mm (mF 207 S)  
projection 200 mm (mF 209 S)
0.196 lbs / 0.249 lbs

Stahl, glanzverchromt
zum Einhängen in den Wandhalter mF 4, mF 12 und mF 15
achtung: in mf 4 kann nur mf 207 s montiert werden, 
ausladung 100 mm (mF 207 S) 
ausladung 200 mm (mF 209 S)
0,089 kg / 0,113 kg

100 / 200

40

l o o p E D  h o o K
D o p p E l h a K E n 

m f  2 2 6  s

steel, chrome-plated 
for hooking into wall retainer mF 12 and  mF 15
projection 200 mm
0.286 lbs

Stahl, glanzverchromt
zum Einhängen in den Wandhalter mF 12 und mF 15
ausladung 200 mm
0,130 kg

200

40

83
83

m a G n E t i c  s i n G l E  h o o K
m a G n E t- E i n z E l h a K E n

m f  2 1

steel, chrome-plated 
with 2 rectangle magnets on the back for quick positioning
on wall elements, with fabric covered steel panels, 
non-slip guarantee for max. 0.3 kg distributed load
projection 80 mm
0.110 lbs

Stahl, glanzverchromt
rückseitig mit 2 rechteckmagneten zur schnellen 
Positionierung an Wandelementen, mit Stoffbespannung und 
Stahlblechflächen, 
garantierte rutschlast max. 0,3 kg bei gleichmäßig verteilter Last 
ausladung 80 mm
0,050 kg

28 80

45



p a r t s  a n D                        
a c c E s s o r i E s .

6

D i s p l aY  r i n G
b a l l h a lt E r 

m f  2 3 3  s

steel, chrome-plated
for hooking into wall retainer mF 12 and mF 15
projection 250 mm
0.429 lbs

Stahl, glanzverchromt
zum Einhängen in den Wandhalter mF 12 und mF 15
ausladung 250 mm
0,195 kg

b a u t E i l E  u n D                             
z u b E h ö r .

b r a c K E t  /  s t r a i G h t
K o n s o l E  /  G E r a D E 

m f  3 0 6  s

steel, chrome-plated
for hooking into wall retainer mF 12 and mF 15
for 8 mm tempered glass shelf or wooden shelf
(incl. anti slipping device mF 306 S-11),
for a maximum projection of 200 mm
0.478 lbs

Stahl, glanzverchromt
zum Einhängen in den Wandhalter mF 12 und mF 15
für ESG Glas- oder Holzablage 8 mm 
(inkl. antirutsch-Folie mF 306 S-11), 
für max. ausladung 200 mm
0,217 kg

40

40

G l a s s  s h E l f
G l a s a b l a G E

m f  1 2 5  G
m f  1 5 0  G

acrylic glass, clear, 8 mm
for bracket mF 306 S
size: 125 x 250 mm (mF 125 G)
size: 150 x 300 mm (mF 150 G)
0.645 lbs
0.912 lbs

acrylglas, klar, 8 mm
für Konsole mF 306 S
Format: 125 x 250 mm (mF 125 G)
Format: 150 x 300 mm (mF 150 G)
0,293 kg
0,414 kg

w o o D  s h E l f
h o l z a b l a G E

m f  1 2 5  p
m f  1 5 0  p

wood, white, 8 mm
for bracket mF 306 S
size: 125 x 250 mm (mF 125 P)
size: 150 x 300 mm (mF 150 P)
0.473 lbs
0.683 lbs

Holz, weiß, 8 mm
für Konsole mF 306 S
Format: 125 x 250 mm (mF 125 P)
Format: 150 x 300 mm (mF 150 P)
0,215 kg
0,310 kg
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f lY E r  h o l D E r
p r o s p E K ta b l a G E

m f  6 0

acrylic glass, transparent
for hooking into wall retainer mF 4, mF 12 and mF 15
0.456 lbs

acrylglas, transparent
zum Einhängen in den Wandhalter mF 4, mF 12 und mF 15
DIn lang
0,207 kg

16
0

124

18
7

l i t E r at u r E  h o l D E r
p r o s p E K ta b l a G E

m f  6 4

acrylic glass, transparent
for hooking into wall retainer mF 4, mF 12 and mF 15
1.186 lbs

acrylglas, transparent
zum Einhängen in den Wandhalter mF 4, mF 12 und mF 15
DIn a4
0,538 kg

226

27
7

t o o l
m o n ta G E w E r K z E u G

m f  1

steel, rubber
for easy mounting and demounting 
of wall retainer mF 4, mF 12 and mF 15
0.458 lbs

Stahl, Gummi
zur einfachen montage und Demontage
des Wandhalters mF 4, mF 12 und mF 15
0,208 kg

118.5

40

83

25
0

s t E E l  p a n E l
s ta h l p a n E E l

m f  8 0

steel, 2 mm thick 
for mounting to wall elements 
with beams Z 308 (32 x 16 mm) 
300 mm long
2.574 lbs

Stahl, 2 mm dick
zum Einbau in Wandelemente 
mit Zargenprofilen Z 308 (32 x 16 mm)
300 mm lang
1,168 kg

 300

20
0

z 308



p a r t s  a n D                        
a c c E s s o r i E s .
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b a u t E i l E  u n D                             
z u b E h ö r .

s t E E l  p a n E l 
s ta h l p a n E E l 

m f  8 2

steel, 2 mm thick
for mounting to wall elements 
with beams Z 308 (32 x 16 mm)
719 mm long
6.197 lbs

Stahl, 2 mm dick
zum Einbau in Wandelemente 
mit Zargenprofilen Z 308 (32 x 16 mm)
719 mm lang
2,811 kg

719

20
0

s t E E l  p a n E l  s E t
s ta h l p a n E E l - s E t

m f  1 0 0

steel / aluminium 
with 2 beams Z 308 (32 x 16 mm) 
for Octafabric set m-Set 1307
300 mm long
4.713 lbs

Stahl / aluminum
mit 2 Zargen Z 308 (32 x 16 mm) 
für Octafabric-Set m-Set 1307
300 mm lang
2,138 kg

720

20
0

16

32

300

 

s t E E l  p a n E l  s E t
s ta h l p a n E E l - s E t

m f  1 0 5

steel / aluminium
with 2 beams Z 308 (32 x 16 mm)
for Octafabric set m-Set 1307
719 mm long
8.335 lbs

Stahl / aluminium
mit 2 Zargen Z 308 (32 x 16 mm) 
für Octafabric-Set m-Set 1307
719 mm lang
3,781 kg

719

20
0

16

 

720

32

o c ta f a b r i c  m - s E t 
o c ta f a b r i c  m - s E t

m - s E t  1 3 0 7

aluminium, matt anodized, silver
steel, silver-grey powder coated
incl. 2 base plates and 4 internal corner connectors
for fabric panels with welt extrusion, two-sides
frame size external: 800 x 1800 mm

aluminium, matt eloxiert, silber
Stahl, silbergrau pulverbeschichtet
mit 2 Fußplatten und 4 Gehrungswinkeln
für Stoffpanels mit Flachkeder, beidseitig           
Rahmenmaß außen: 800 x 1800 mm

800

18
00

z 308

z 308
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facEout mf 202 s / abhänGEarm mf 202 s

loopED hooK mf 226 s / DoppElhaKEn mf 226 smaGnEtic wall rEtainEr mf 15 anD tool mf 1 / maGnEt-wanDhaltEr mf 15 unD montaGEwErKzEuG mf 1

stEEl shEEt substructurE with flat wElt EXtrusion / 
stahlblEchuntErKonstruKtion mit flachKEDErprofil

DisplaY rinG mf 233 s / ballhaltEr mf 233 s

wooD shElf mf 125 p / holzablaGE mf 125 p
stEEl shEEt substructurE with flat wElt EXtrusion / 
stahlblEchuntErKonstruKtion mit flachKEDErprofil
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D E s i G n
E X a m p l E s .

D E s i G n -
b E i s p i E l E .





    

OctanOrm®-Vertriebs-GmbH    Postfach 4180    70779 Filderstadt

f u n c t i o n  
& f o r m  – t h at ’ s 
o c ta n o r m .

OctanOrm®-Vertriebs-GmbH für Bauelemente
raiffeisenstrasse 39         D-70794 Filderstadt
tel: +49(711)77003-0         Fax: +49(711)77003-53
info@octanorm.de    www.octanorm.com    amtsgericht
nürtingen . HrB 5076           Geschäftsführer: Hans Bruder
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You may be sure that you will profit from our products. In case of any questions please do not hesitate to contact us.
Would you like to get a quote, more detailed information or an appointment with us? We are very much looking
forward to your inquiry! We will give you a warm welcome...
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Q u i c K  a n D  E a s Y  m a G n E t i c  f i X i n G  a n D 
G r a p h i c  s Y s t E m  m a D E  b Y  o c ta n o r m .

www.oc t an o r m .com    

m i t  D E m  m a G n E t h a lt E - s Y s t E m  v o n  o c ta n o r m 
G a n z  s c h n E l l  u n D  E i n f a c h  a u f  s t o f f  p r ä s E n t i E r E n .

Sie können sicher sein, von uns werden Sie profitieren. Bei allen Fragen sind wir gerne für Sie da. Wünschen Sie ein angebot? 
mehr Information? Einen termin? Wir freuen uns auf Ihren anruf, Ihre anfrage, auf Sie! Herzlich willkommen bei OctanOrm...


